
20
0+

40
0+

0+60
0+

80
0+

10
00

+
12

00
+

14
00

+
16

00
+

20
00

+
22

00
+

24
00

+
26

00
+

28
00

+
30

00
+

32
00

+
34

00
+

36
00

+
38

00
+

18
00

+

40
00

+

RM

RM M
er

k 
As

p
M

er
k 

A

20
0+

40
0+

0+60
0+

80
0+

10
00

+
12

00
+

14
00

+
16

00
+

20
00

+
22

00
+

24
00

+
26

00
+

28
00

+
30

00
+

32
00

+
34

00
+

36
00

+
38

00
+

18
00

+

40
00

+

RM

RM

M
er

k 
A

RM

M
er

k 
A

16350

13675

7350

7350

7350

7350

7350

16350

BG opp. 120,2 m2
Verd. opp. 120,2 m2

BG opp. 120,2 m2
Verd. opp. 120,2 m2

BG opp. 120,2 m2
Verd. opp. 120,2 m2

BG opp. 120,2 m2
Verd. opp. 120,2 m2

BG opp. 120,2 m2
Verd. opp. 120,2 m2

BG opp. 223,6 m2
Verd. opp. 102,2 m2

3500 1000 5000 1000

1

A

62
50

2 3 4

B

C

D

80
20

0

75
00

75
00

E

75
00

F

75
00

G

75
00

H

75
00

I

75
00

J

37
50

K

10
00

0

L

75
00

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1 2 3 4
16550

5450 5450 5450

11001000 1000 100011001000

RM

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

30
'

30
'

30
'

60
'

60
'

60
'

30
'

30
'

30
'

M
er

k 
A

sp

U
ni

t 0
1

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
2

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
3

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
4

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
5

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
6

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
7

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
8

C
ru

qu
iu

sw
eg

Rioo
l Ø

125 mm

Riool Ø125 mm

Rioo
l Ø

125 mm

Riool Ø125 mm

Rioo
l Ø

125 mm

Rioo
l Ø

125 mm

Vloerverwarmingv.

Vloerverwarmingv.

Vloerverwarmingv.

Vloerverwarmingv.

Vloerverwarmingv.

Vloerverwarmingv.

16350

7350

7350

7350

7350

7350

16350

BG opp. 120,2 m2
Verd. opp. 120,2 m2

BG opp. 120,2 m2
Verd. opp. 120,2 m2

BG opp. 120,2 m2
Verd. opp. 120,2 m2

BG opp. 120,2 m2
Verd. opp. 120,2 m2

BG opp. 120,2 m2
Verd. opp. 120,2 m2

BG opp. 223,6 m2
Verd. opp. 102,2 m2

3500 1000 5000 1000

1

A

62
50

2 3 4

B

C

D

80
20

0

75
00

75
00

E

75
00

F

75
00

G

75
00

H

75
00

I

75
00

J

37
50

K

10
00

0

L

75
00

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1 2 3 4
16550

5450 5450 5450

11001000 1000 100011001000

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

30
'

30
'

30
'

60
'

60
'

60
'

30
'

30
'

30
'

U
ni

t 0
1

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
2

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
3

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
4

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
5

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
6

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
7

C
ru

qu
iu

sw
eg

U
ni

t 0
8

C
ru

qu
iu

sw
eg

Vloerverwarmingv.

Vloerverwarmingv.

Vloerverwarmingv.

Vloerverwarmingv.

Vloerverwarmingv.

Vloerverwarmingv.

RM

4000+

RM

4000+

RM

4000+

RM

4000+

RM

4000+

RM

4000+

20
00

+
22

00
+

24
00

+
26

00
+

28
00

+
30

00
+

32
00

+
34

00
+

36
00

+
38

00
+

40
00

+

18
00

+
16

00
+

14
00

+
12

00
+

20
00

+
22

00
+

24
00

+
26

00
+

28
00

+
30

00
+

32
00

+
34

00
+

36
00

+
38

00
+

40
00

+

18
00

+
16

00
+

14
00

+
12

00
+

20
00

+
22

00
+

24
00

+
26

00
+

28
00

+
30

00
+

32
00

+
34

00
+

36
00

+
38

00
+

40
00

+

18
00

+
16

00
+

14
00

+
12

00
+

20
00

+
22

00
+

24
00

+
26

00
+

28
00

+
30

00
+

32
00

+
34

00
+

36
00

+
38

00
+

40
00

+

18
00

+
16

00
+

14
00

+
12

00
+

20
00

+
22

00
+

24
00

+
26

00
+

28
00

+
30

00
+

32
00

+
34

00
+

36
00

+
38

00
+

40
00

+

18
00

+
16

00
+

14
00

+
12

00
+

20
00

+
22

00
+

24
00

+
26

00
+

28
00

+
30

00
+

32
00

+
34

00
+

36
00

+
38

00
+

40
00

+

18
00

+
16

00
+

14
00

+
12

00
+

6340

7235

12700

3500 1000 5000 1000

1

A

62
50

2 3 4

B

C

D

80
20

0

75
00

75
00

E

75
00

F

75
00

G

75
00

H
75

00

I

75
00

J

37
50

K

10
00

0

L

75
00

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1 2 3 4
16550

5450 5450 5450

11001000 1000 100011001000

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

HWA

A
fm

. 
4,

00
 x

 3
,2

0 
m

1
A
fm

. 
4,

00
 x

 3
,2

0 
m

1
A
fm

. 
4,

00
 x

 3
,2

0 
m

1
A
fm

. 
4,

00
 x

 3
,2

0 
m

1
A
fm

. 
4,

00
 x

 3
,2

0 
m

1
A
fm

. 
4,

00
 x

 3
,2

0 
m

1
A
fm

. 
4,

00
 x

 3
,2

0 
m

1

20
0+

40
0+ 0+

60
0+

80
0+

10
00

+
12

00
+

14
00

+
16

00
+

20
00

+
22

00
+

24
00

+
26

00
+

28
00

+
30

00
+

32
00

+
34

00
+

36
00

+
38

00
+

18
00

+

40
00

+

20
0+

40
0+ 0+

60
0+

80
0+

10
00

+
12

00
+

14
00

+
16

00
+

20
00

+
22

00
+

24
00

+
26

00
+

28
00

+
30

00
+

32
00

+
34

00
+

36
00

+
38

00
+

18
00

+

40
00

+

20
0+

40
0+ 0+

60
0+

80
0+

10
00

+
12

00
+

14
00

+
16

00
+

20
00

+
22

00
+

24
00

+
26

00
+

28
00

+
30

00
+

32
00

+
34

00
+

36
00

+
38

00
+

18
00

+

40
00

+

20
0+

40
0+ 0+

60
0+

80
0+

10
00

+
12

00
+

14
00

+
16

00
+

20
00

+
22

00
+

24
00

+
26

00
+

28
00

+
30

00
+

32
00

+
34

00
+

36
00

+
38

00
+

18
00

+

40
00

+

20
0+

40
0+ 0+

60
0+

80
0+

10
00

+
12

00
+

14
00

+
16

00
+

20
00

+
22

00
+

24
00

+
26

00
+

28
00

+
30

00
+

32
00

+
34

00
+

36
00

+
38

00
+

18
00

+

40
00

+

N
O

400x100 m
m

afschot 20 mm/m1

afschot 20 mm/m1

afschot 20 mm/m1

N
O

400x100 m
m

afschot 20 mm/m1

N
O

400x100 m
m

Begane grond
Peil = 0

1e Verdieping
4000+

2e Verdieping
8000+

17425

H1

H2

H3

H4

28
25

0
63

00
63

00
63

00
63

00
63

00
63

00
57

50
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00
12

00

40
00

40
00

40
00

40
00

40
00

63
00

57
50

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

63
00

63
00

63
00

63
00

63
00

63
00

57
50

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

12
00

28
25

0
23

00
23

00
23

00
23

00
23

00

99
00

12
00

11
00

12
00

40
00

12
00

40
00

12
00

11
00

12
00

11
00

12
00

40
00

12
00

40
00

12
00

11
00

12
00

11
00

12
00

40
00

12
00

40
00

12
00

24
30

10
00

11
00

10
00

11
00

10
00

3000 1000 11700 10005300 1000 9400 1000 5300 11400

10
00

11
00

10
00

11
00

10
00

11
00

10
00

40
00

11
00

10
00

11
00

10
00

99
00

12
00

11
00

12
00

40
00

12
00

40
00

12
00

11
00

12
00

11
00

12
00

40
00

12
00

40
00

12
00

11
00

12
00

11
00

12
00

40
00

12
00

40
00

12
00

35
30

10
00

11
00

10
00

11
00

10
00

10
00

40
00

12
00

11
00

12
00

11
00

12
00

40
00

12
00

40
00

12
00

11
00

12
00

11
00

12
00

40
00

12
00

40
00

12
00

11
00

12
00

11
00

12
00

40
00

12
00

40
00

12
00

24
30

10
00

11
00

10
00

11
00

10
00

11
00

11
00

3550

17
45

0

17425

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

B
al

us
tr

ad
e 

m
in

. 
10

00
m

m
 h

oo
g

Industriefunctie

Industriefunctie

Industriefunctie

Industriefunctie

Industriefunctie

Industriefunctie

Kantoorfunctie

Kantoorfunctie

Kantoorfunctie

Kantoorfunctie

Kantoorfunctie

Kantoorfunctie

Kantoorfunctie

STELLINGEN

STELLINGEN

Entree

Laboratorium

Laboratorium

4000+

Kantoorfunctie

Hal

RM

cabine breedte 1100

cabine breedte 1400mv

XXXXXXXXXXXXX

X
X

X
X

X
X

X
X

X X X X X X X X X X X X X

30'

30'

30'

mv

30'

$

RM

M
er

k 
A

STELLINGEN
11100

RM

cabine breedte 1100

cabine breedte 1400mv

XXXXXXXXXXXXX

X
X

X
X

X
X

X
X

X X X X X X X X X X X X X

30'

30'

30'

mv

30'

N
O

400x100 m
m

Hal

RM

cabine breedte 1100

cabine breedte 1400mv

XXXXXXXXXXXXX

X
X

X
X

X
X

X
X

X X X X X X X X X X X X X

30'

30'

30'

mv

30'

10
00

10
00

10
00

Terras: 61 m2

28
25

0

10
00

11
00

10
00

11
00

10
00

11
00

10
00

40
00

11
00

10
00

11
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

11
00

10
00

11
00

10
00

11
00

10
00

40
00

11
00

10
00

11
00

10
00

10
00

10
00

10
00

11
00

15
00

BG opp. 183,9 m2
Verd. opp. 61,4 m2

Entresolvloer

BG opp. 286,1 m2
1e Verd. opp. 286,1 m2
2e Verd. opp. 221,2 m2

Kantine

Kantoorfunctie

Kooiladder

BG opp. 286,1 m2
1e Verd. opp. 286,1 m2
2e Verd. opp. 221,2 m2

BG opp. 286,1 m2
1e Verd. opp. 286,1 m2
2e Verd. opp. 221,2 m2

17425

STELLINGEN
11100

1100

3150

1100

1100

3150

1100

Peil = 0 8000+

STELLINGEN

STELLINGEN

STELLINGEN

STELLINGEN

RENVOOI :

aluminium gevelkozijn

paniek sluiting: duwbalk

zelfsluitende deur brandslanghaspel

$

P.S.

20m1
19mm
6mm

vliesgevel

houten binnenkozijn

metal stud (voorzet)wand

metselwerk kalkzandsteen

metselwerk gevelsteen

riolering

standleiding
stl

sp

obs

hwa hemelwaterafvoer conform opgave constructeur

slibput

olie/benzine scheider

3500+ peil vloerhoogte t.o.v. peil

0.0

0.0

verblijfsruimte / functieruimte

niet verblijfsruimte

draagbaar blustoestel

RM rookmelder

sandwichpaneel, vlak

prefab betonwand

sandwich dakpaneel, conform opgave leverancier

wandtegelwerk

isolatie

betonvloer, conform opgave constr.

kanaalplaatvloer, conform opgave constr.

brandscheiding met een WBDBO
van ten minste 30 / 60 minuten30' / 60'

paniek sluiting: knopcilinder (draaicilinder)
Openbare weg bereikbaar zonder passeren
met sleutels te openen deuren/poorten vluchtwegaanduiding

mv mechanisch ventilatieafvoer

riolering SRWA

riolering DWA

riolering VRWA

hwa-v hemelwaterafvoer d.m.v. hemelwater-vacuümsysteem,
conform opgave installateur

NV noodverlichting

21,0

natuurlijke ventilatietoevoer (gevelrooster)

mechanische ventilatieafvoer

ventilatiestroming (spleet onder deur)

vloertegelwerk

riolering OBAS

stalen dakplaat met isolatie, conform opgave constr.

prefab gasbetonwand

7,0

7,0

X X X X X X X X X X X

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

WBDBO30

WBDBO60

PROJECTLEIDER

ONTWERP

FASE

TEKENAAR

B

A

C

E

D

F

OPDRACHTGEVER

ONDERWERP

PROJECT

DATUM

FORMAAT

SCHAAL

H

G

I

PROJECT NR.

TEKENING NR.

K

J

L

printdatum 25-02-2026

PUNKT ARCHITECTURE BV

Koningsschot  45 A
3905 PR Veenendaal
0318 - 50 88 58
info@wearepunkt.com
www.punktarchitecture.com

2025-223

OV-100

Ontwikkeling nieuwbouw bedrijfspanden
a/d  Cruquiusweg Arnhem
Trits Vastgoed BV

Jennerstraat 9e

6718 XS Ede

Plattegronden

Omgevingsvergunning

PUNKT 
AJ
LK

1:100
A0
27-11-2025

11-12-2025

25-02-2026

Drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft hoogteverschil met
aansluitende vloer, terrein of hellingbaan kleiner dan 0,02 meter

voldoen aan NEN 2768 

Voorzieningen tegen luchtdoorlatendheid die voldoen aan NEN 3661

Voorzieningen voor elektriciteit bepalen en aanbrengen volgens

Afvoervoorzieningen bepalen en aanbrengen volgens NEN 3215

NEN 1087 

Meterruimte heeft afmetingen, indeling en leidingdoorvoeren die

NEN 1010en de geldende normen voor installatiedelen

De ventilatie installatie en delen bepalen en aanbrengen volgens

Voorzieningen voor noodstroom voldoen aan de bij ministeriële
regeling aangewezen voorschriften Noodverlichting bepalen en aanbrengen volgens NEN 1838 + 6088

Verlichtingsinstallatie die aangesloten is op voorziening voor noodstroom
geeft gedurende 60 minuten een lichtsterkte van min. 1 lux

Riolering, hemelwaterafvoeren en afvoer van afvalwater en fecaliën
bepalen en aanbrengen conform NEN 3215

exploitanten van waterleidingbedrijven in Nederland

Voorzieningen voor drinkwater moet ten minste voldoen aan de
model-aansluit voorwaarden voor drinkwater van de vereniging van

Drinkwater- en warmwatervoorzieningen bepalen en 
aanbrengen conform NEN 1006 De installatietechnische doorvoeringen door brandscheidingen voldoen

aan het gestelde in hoofdstuk 13 en 15 van de uitgave 
"Brandbeveiligingsinstallaties", versie 14 juni 2012.

Noodverlichting aanbrengen conform NEN-EN 1838

Brandslanghaspels aanbrengen conform NEN-EN 671-1

Tekeningen exacte uitvoering/projectering brandslanghaspels, 
noodverlichting en vluchtrouteaanduidingen nader aan te leveren

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

door betreffende installateur.

ALGEMENE VOORWAARDEN :

Het gebouw voldoet aan een inbraakwerendheid conform 
NEN 5096. De weerstandsklasse voldoet aan SKG**

Het gebouw is voorzien van een weerbaarheid tegen ratten en muizen

Toegang tot een ruimte heeft (conform bouwbesluit) een vrije
doorgang met een breedte van ten minste 0,85 meter en een
hoogte van ten minste 2,3 meter

* Rc-waarden:

De benodigde brandwerendheid van de constructie wordt gerealiseerd
door brandwerende bekleding.

- Vloeren: vloertegels
- Wanden: wandtegels tot plafond
- Plafonds: waterbestendig systeemplafond

Wateropname materialen sanitaire ruimten, conform NEN2778:

Vluchtrouteaanduiding dient te voldoen aan NEN 3011 (of bij een 
bestaand bouwwerk  aan NEN 6088), en aan de zichtbaarheidseisen, 
bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.

PEIL & UITZETTEN
Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten,
komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer 
van het gebouw. Dit peil wordt  door bouw- en woningtoezicht 
van de gemeente Arnhem vastgesteld.

* Constructies conform opgave constructeur 

* U-waarden van deuren, ramen e.d.: max. 1,65 (W/(m2*K) 

* Zie bouwbesluitberekeningen boekje voor
berekening oppervlakte, integrale toegankelijkheid,
daglicht- en ventilatieberekening

Beglazing geplaatst <850mm boven aangrenzende vloer wordt uitgevoerd
in veiligheidsbeglazing conform NEN 3569

Trappen/balustraden conform BB Afd. 2.3 t/m 2.5

Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie conform BB Afd. 6.2

Dak : min. 6,3 (m2*K)/W 
Gevel: min. 4,7 (m2*K)/W 

Uitgangspunten: Vloer: min. 3,7 (m2*K)/W 

De benodigde brandwerendheid van de constructie wordt gerealiseerd door:
- 30' WBDBO: overdimensionering, aangevuld met brandwerende bekleding waar nodig
- 60' WBDBO: middels brandwerende bekleding

Vanwege vloerniveau >5m+P dient deze vloer + de daaronder gelegen
(hoofddraag)constructie een brandwerendheid te bezitten van 60' (90'-30' reductie)

Voorzieningen om voorschreidende instorting te voorkomen (bijv. afvalnokken) conform opgave constructeur
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